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REMPLISSAGE

Pleins
 Vitrés
Barreaudés for r F r r ®

Tôles perforées l m mo a ’ ca r m

Jusqu’à 9 mm d’épaisseur. L r m l a o bl
va , rr èr o r o a x.

Gamm ro lé al m m o r la fabr ca o

ar r , r r à

for : r , r ,

barr , à r , av

f , r ,

Garde-corps al m m

 Design r

Nombr  configurations

for r

F

Po r l marché résidentiel et tertiaire, f o ré ova o

Nouveau design FA TOR ® m

Nombreuses finitions

P m r v r ,

v r barrière de piscine for r

a

P r  des strip Led

 Version d’angle 

 D o bl a o  les couleurs exclusives Profils Systèmes : 
 Terra Cigala®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Maohé®, 
 Terre de Matières®

T  garantie jusqu’à 10 ans*

O Classement A+

POINTS FORTS

PERFORMANCES
A ® for r

NF P 01 012 NF P 01 013. a réal é ar l BT
(co formém a x x c la orm NF P 013) :

N° B 222.0.042-1 / N° B 222.0.042-2 / N° B 222.0.042-3

OPTIONS

1000 mm pour les lieux publics

1500 mm pour les lieux privés

Garde-corps 
posé sur dalle

r

V r

9 mm

DESIGN GALBÉ

Pr
88x35mm

Pr x22,5mm

Barr
40x22

DESIGN DRO T

62

é ra o strip Led
a la ma co ra ,

v r o Fac ory r ®
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Licence n°549
Licence N°.: 1100 Licence N°.: MA-0001

Q U A L I D E C O

SEASIDE

Date de certification initiale : 01/01/2019
Date de fin de validité du certificat : 31/12/2020

Date de certification initiale : 03/10/2000
Date de fin de validité du certificat : 31/12/2020

Numéro de licence : 1900

T r a i t e m e n t
d e  s u r f a c e

l ’ a l u m i n i u m

A l u m i n i u m
l a q u é
c e r t i f  i é

QualiMarine® QualiLaquage®
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SÉRIE 311

SABOTS

POSE

Étudié aussi bien pour les garde-corps que les 
clôtures de piscine, le design du sabot MACASSAR® 
est disponible en version galbé ou Factory Spirit® Les 

 sont masquées par un cache aluminium 
laqué à la teinte du sabot.

En nez de dalle, sur dalle, sur muret, en rampant

Pérennité, robustesse, design, couleurs : la gamme 

de garde-corps MACASSAR® s’intègre à tous types 

de projets.

Garde-corps aluminium

RAMPANTS

POTEAUX

MAINS COURANTES

BARREAUX

 Bande e sous lisse intermédiaire
 Barreaudage sous main courante
 Barreaudage sous lisse intermédiaire

 Dimensions 40 x 20 mm
 Simple ou déporté

5 MODÈLES galbés
2 MODÈLES 

Factory Spirit®

4 MODÈLES : 
Galbé
17,5  25 mm 

Rectangulaire 
17,5  25 mm 

Rectangulaire 
40  20 mm 

Ovale
20  30 mm 

CONFIGURATIONS

Sa
ve

 th
e 

pl
an

et
, u

se
 le

ss
 p

la
st

ic
 a

nd
 p

ap
er

10
-3

2-
30

10
 / 

P
E

F
C

 C
er

ti
fi

ed
 /

 p
ef

c-
fr

an
ce

.o
rg

 /
 P

rin
te

d 
on

 p
ap

er
 p

ro
du

ce
d 

fr
om

 s
us

ta
in

ab
ly

 m
an

ag
ed

 fo
re

st
s 

an
d 

ce
rt

ifi
ed

 s
ou

rc
es

10
-3

2-
30

10
 / 

C
er

ti
fi

é 
P

E
F

C
 / 

pe
fc

-f
ra

nc
e.

or
g 

/ D
oc

um
en

t i
m

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 is
su

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
du

ra
bl

em
en

t e
t d

e 
so

ur
ce

s 
co

nt
rô

lé
es

 

10
-3

2-
30

10
 / 

P
E

F
C

 C
er

ti
fi

ed
 /

 p
ef

c-
fr

an
ce

.o
rg

 /
 P

rin
te

d 
on

 p
ap

er
 p

ro
du

ce
d 

fr
om

 s
us

ta
in

ab
ly

 m
an

ag
ed

 fo
re

st
s 

an
d 

ce
rt

ifi
ed

 s
ou

rc
es

POSE SUR DALLE

POSE SUR DALLE 
COMPACTE

POSE DE FACE
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38 107.7
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ALM BUILDING SYSTEMS
6, Avenue Mohamed Jamal Eddora
Aïn Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 67 30 77

SHOWROOM
15, Rue Ali Abderrazak
Maârif - Casablanca - Maroc
Tél.: +212 (0) 522 94 87 28/33BUILDING SYSTEMS

www.alm-buildingsystems.com


